
GENERACIÓN

BOMBEO SOLAR 
TORRE DE BAÑOS

LOCALIZACIÓN 

CLIENTE 

ALCANCE 

IMPORTE 

INICIO 

FIN 

CARACTERÍSTICAS:

 Obra Civil
 Estructura de soportación
 Instalación eléctrica en baja tensión (CC + CA)
 Variador y sistema de control
 Sistema de comunicaciones entre Estación de Bombeo y 

Balsa

 Módulos ATERSA Ultra A-310P
 Estructura fija en aluminio, 30º inclinación
 Variador POWER ELECTRONICS con lógica modificada
 Reutilización de bomba existente 98,6 kW 
 Altura manométrica 52 m
 Balsa existente de 20.000 m3 aprox.

Diseño y ejecución del suministro 
eléctrico para alimentar una de las 2 
bombas existentes en un bombeo 
para regadío a balsa de copa, 
mediante la instalación de un 
generador fotovoltaico de 137 kWp.

Caspe (Zaragoza, España)

TORRE DE BAÑOS, S.C.

Julio 2016

CONFIDENCIAL euros

Diciembre 2016



GENERACIÓN

Caspe (Zaragoza)
ESPAÑA

BOMBEO SOLAR 
TORRE DE BAÑOS

Variación mensual Variación diaria (día tipo Julio)
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DATOS DE PARTIDA

CLIENTE:

DESCRIPCIÓN:

FECHA:

REFERENCIA:COMERCIAL:

21/03/2016

20160321Bombeo Cape

Datos Cliente

Datos Partida

OTROS DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO

ALTURA MANOMÉTRICA

AFORO m3/Hora

DEPOSITO

Wp Panel
V Bomba Max

0
100000

52

400
A-310

Caudal de agua necesario

Lugar Zaragoza (Mil/Civ)

Radiación estimada
* Datos de radiación extraidos de la base de datos de la NASA
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ATERSA
CÁLCULO DE SISTEMA DE BOMBEO

Resultados obtenidos para la bomba seleccionada
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Curvas de funcionamiento a distintas frecuenciasPANEL SELECCIONADO

A-310Mod. Panel
310Pot Panel (Wp)
45,15Voc (V)
8,40Ipmp (A)
-0,0043Gamma

CAMPO PANELES

137,02Pot Nom (kWp)
442Nº Paneles
26Nº de Series

17Pan. por serie
780Voc MAX (V)
30Inclinación (º)

VARIADOR
ESPECIALMod. Variador
ESPECIALPot. Variador

BOMBA

IDEALMarca
VG-143/4F-A/205-
49/E-90

Mod Bomba

98,60Kw Motor
Diametro (mm)

Caudal de agua estimado
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Deseado Excedente

m3/día/mes

Mes Rad (kWh/m2) Temp Media (ºC) Q Dem (m3/dia) Q Obt (m3/dia) Q Mes (m3) l/Wp/dia
Enero 2,7 6,2 800 1040 32240 7,6

Febrero 3,8 8,0 800 1948 54544 14,2

Marzo 5,1 10,2 800 2776 86056 20,3

Abril 5,4 12,8 800 2812 84360 20,5

Mayo 5,9 16,8 3200 3063 94953 22,4

Junio 6,4 21,1 3200 3260 97800 23,8

Julio 6,7 24,3 3200 3354 103974 24,5

Agosto 6,7 23,8 3200 3367 104377 24,6

Septiembre 5,9 20,6 3200 3006 90180 21,9

Octubre 4,5 15,4 800 2311 71641 16,9

Noviembre 3,1 9,8 800 1444 43320 10,5

Diciembre 2,6 6,5 800 994 30814 7,3
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Datos en Aragón:




